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Wohnsiedlung
Frymannstrasse

Die Siedlung in Zurich-Leimbach bietet 7
Familien modernsten Wohnkomfort.
Dank vorgefertigten Holzbauelementen
konnte die Bauzeit auf 9 Monate ver-
kirzt werden. Grosszligige Raume, viel
Licht und modernste Haustechnik unter-
sttzen das angenehme Wohnklima.

Gestalterische Idee

Ziel der Architektin war es, auf dem
Grundstiick am Fusse des Uetlibergs,
mitten im dichtbebauten Vorstadtquar-
tier, eine attraktive Uberbauung als Bei-
trag zum modernen Holzbau und
MINERGIE-Standard, zu realisieren.

Die Siedlung Uberzeugt durch ein klares
Raumkonzept sowohl im Aussen- wie
auch im Innenraum. Die drei Baukdrper
sind so versetzt, dass eine moglichst

gute Besonnung der einzelnen Einhei-
ten gewadbhrleistet ist. Durch die feine
Gliederung an der Hanglage besitzt
jedes Haus mindestens eine nicht ein-
sichtbare Terrasse und eine private
Aussenzone im Erdgeschoss. Die zen-
trale Erschliessung bewahrt sich als
Treffpunkt und gewahrt den Charakter
einer Siedlung.

Die Nasszellen und die Erschliessung
sind als durchgehende Zone auf allen
Etagen klar ersichtlich. Durch grosse
Fenster sind die flexibel nutzbaren Rau-
me hell belichtet.

Holzelementbau

Uber dem massiven Untergeschoss
befinden sich die drei Wohngeschosse
als Holzbau. Die Holzelemente sind im



Timberwand-System in der Zimmerei
vorgefertigt und ausgedammt worden.
Geschossweise wurden sie zusammen
mit den Hohlkastendecken und den
Treppen aufgerichtet. Der minimale
Bodenaufbau unterstitzt die kurze
Bauzeit. Die Fassade ist mit dunklem
Naturschiefer eingedeckt.

Energiekonzept

Das Konzept umfasst die kompakte
Bauweise, gute Dammwerte der
Gebaudehulle, Komfortltiftung in allen
Rdumen sowie die Warmeerzeugung
mittels einer Luft-Wasser-Warmepum-
pe. Das bewusste Umgehen mit den
naturlichen Recurcen von Energie und
Boden unterstltzt das Konzept der
Siedlung.




Gebaudekennwerte

Gebaudevolumen pro Einheit (sia 116)

Bruttogeschossflache
Nettogeschossflache

Beheiztes Volumen pro Einheit

Energiebezugsflache

U-Wert (in W/ m*K)
Aussenwand

Dach

Terrasse

Boden gegen unbeheizt
Fenster

Gebaudetechnik
installierte Warmeleistung
Art

Speicher

Zusatzheizung
Solarkollektoren

Luftung

880 m?
180 m?
154 m?
416 m?
195 m?

0.17
0.17
0.13
0.11
1.4

4 kW
Luft-Wasser-Warmepumpe
400 Liter

keine

keine

Komfortluftung

eige




